PORFIX

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 0S5/2020/250 HL

Jedine¢ny identifikaéni
kéd typu vyrobku

Zdici tvarnice z porobetonu (tfida I.): PORFIX PREMIUM P2-400 / 250mm

Zamyslené pouZziti

Nosné a nenosné aplikace ve viech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v
ptickdch, v opémych a v zékladovych (suterénnich) st€néch.

Vyrobce

PORFIX CZ a.s., Kladska 464, 541 03, Trutnov, zdvod Ostrava Tiebovicka
5543/36, 722 00, Ceska republika

Zplnomocnény zastupce

R e ————

Systém POSV 2+

Harmonizovana norma EN 771-4:2011+A1:2015

Oznameny subjekt NB 1020

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Rozméry:

Délka 500 £2,5 mm

Vyska 250 £2,0 mm

Siika 250 +2,0 mm
Tolerance rozméru TLMA

Tvar a usporadani Pln4, hladka

Pevnost v tlaku 2,0 N/mm?
Rozmeérova stabilita (smrs$t'ovani) NPD

Pridrznost ve smyku 0,3 N/mm? (tabulkova hodnota podle EN 998-2)
Reakce na oheii Eurotfida A1
Nasakavost NPD
Propustnost vodnich par p 5/10 (tabulkova hodnota podle EN 1745)
Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 400 £ 50 kg/m’
Souginitel tepelné vodivosti A, ., 0,085 W/(m.K)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD

Nebezpecné latky

zadné, vyhovuje vyhlasce €. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané

a zabezpedeni radionuklidového zdroje.

Viastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi.
Toto prohlaseni o vlastnostech sa vydava v souladu s narizenim (EU) & 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyse uvedeného

vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Clen ptedstavenstva

V Trutnové dne 30.4.2021

Ing. Stépan Prochazka
Clen predstavenstva

/!



PORFIX

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 0S5/2020/250 PDK

Jedine¢ny identifikacni
kéd typu vyrobku

Zdici tvarnice z pérobetonu (tfida I.): PORFIX PREMIUM P2-400 / 250mm

Nosné a nenosné aplikace ve viech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v
prickach, v opérnych a v zakladovych (suterénnich) st€néach.

PORFIX CZ as., Kladska 464, 541 03, Trutnov, zavod Ostrava Tiebovicka
5543/36, 722 00, Ceska republika

R ———

Zamyslené pouziti

Vyrobce

Zplnomocnény zastupce

Systém POSYV 2+

Harmonizovana norma EN 771-4:2011+A1:2015

Oznameny subjekt NB 1020

Zakladni charakteristiky Vlastnosti

Rozmeéry:

Délka 500 £2,5 mm

Vyska 250 +2,0 mm

Sifka 250 +£2,0 mm

Tolerance rozméru TLMA

Tvar a usporadani Pln4, s pery a drazkami, s-uchytnymi otvory
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm?

Rozmérova stabilita (smr$t’ovani) NPD

Pridrznost ve smyku 0,3 N/mm? (tabulkova hodnota podle EN 998-2)

Reakce na ohen Eurotiida A1l

Nasakavost NPD

Propustnost vodnich par p 5/10 (tabulkova hodnota podle EN 1745)

Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 400 + 50 kg/m’
Soucinitel tepelné vodivosti A, 4., 0,085 W/(m.K)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD

zadné, vyhovuje vyhlasce €. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané
a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Nebezpecné latky

Viastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi.
Toto prohlaseni o viastnostech sa vydavad v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011, na vphradni odpovédnost vyse uvedeného
vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Michal|Zilka
Clen piedstavenstva

V Trutnové dne 30.4.2021

Ing. Stépan Prochézka
Clen predstavenstva



PORFIX

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 0S5/2020/300 HL

Jedinecny identifikacni
kéd typu vyrobku

Zdici tvarnice z porobetonu (tfida I.): PORFIX PREMIUM P2-400 / 300mm

Zamyslené pouziti

Nosné a nenosné aplikace ve vSech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v
prickach, v opémych a v zdkladovych (suterénnich) sté€nach.

Vyrobce

PORFIX CZ a.s., Kladska 464, 541 03, Trutnov, zavod Ostrava Tiebovicka
5543/36, 722 00, Ceska republika

Zplnomocnény zastupce

R ————

Systém POSV 2+

Harmonizovana norma EN 771-4:2011+A1:2015

Oznameny subjekt NB 1020

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Rozméry:

Délka 500 +2,5 mm

Vyska 250 £2,0 mm

Siika 300 £2,0 mm
Tolerance rozméri TLMA

Tvar a usporadani Pln4, hladka

Pevnost v tlaku 2,0 N/mm?
Rozmérova stabilita (smr$t’ovani) NPD

PridrZnost ve smyku 0,3 N/mm? (tabulkové hodnota podle EN 998-2)
Reakce na ohen Eurotiida A1l
Nasakavost NPD
Propustnost vodnich par p 5/10 (tabulkova hodnota podle EN 1745)
Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 400 + 50 kg/m’
Soucinitel tepelné vodivosti A4, 0,085 W/(m.K)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD

Nebezpecné latky

Zadné, vyhovuje vyhlasce ¢. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrané
a zabezpedeni radionuklidového zdroje.

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi.
Toto prohldseni o viastnostech sa vyddva v souladu s narizenim (EU) ¢ 305/2011, na vyphradni odpovédnost vyse uvedeného

vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

----------------------

Ing. Micl&al

Clen predstavehstva

\

V Trutnové dne 30.4.2021

Ing. Stépan Prochazka
Clen ptedstavenstva




Prohlaseni o viastnostech ¢.: 0S5/2020/300 PDK

.P(IHFIX

Jedine¢ny identifikacni Zdici tvarnice z pérobetonu (tfida L.): PORFIX PREMIUM P2-400 / 300mm
kéd typu vyrobku

Nosné a nenosné aplikace ve vSech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v
ptickach, v opérnych a v zakladovych (suterénnich) sténach.

PORFIX CZ a.s., Kladska 464, 541 03, Trutnov, zavod Ostrava Tiebovicka
5543/36, 722 00, Ceska republika

Zamyslené pouziti

Vyrobce

Zplnomocnény zastupce /,//

Systém POSV 2+

Harmonizovana norma EN 771-4:2011+A1:2015

Oznameny subjekt NB 1020
Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Rozméry:
Délka 500 £2,5 mm
Vyska 250 £2,0 mm
Sifka 300 +2,0 mm
Tolerance rozméri TLMA
Tvar a usporadani Plna, s pery a drazkami, s Gchytnymi otvory
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm?
Rozmérova stabilita (smr$t’ovani) NPD
Pridrznost ve smyku 0,3 N/mm? (tabulkova hodnota podie EN 998-2)
Reakce na oheit Eurottida A1l
Nasdakavost NPD
Propustnost vodnich par p 5/10 (tabulkova hodnota podle EN 1745)
Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 400 + 50 kg/m’
Soucinitel tepelné vodivosti A 4., 0,085 W/(m.K)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD
v s zadné, vyhovuje vyhlasce ¢. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané
Nebezpecné latky a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi.
Toto prohldsent o viastnostech sa vydava v souladu s narizenim (EU) ¢ 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyse uvedeného
vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V/
Ing. Michal Zilka Ing. Stépan Prochazka
Clen predstavénstva Clen predstavenstva
V Trutnové dne 30.4.2021



PORFIX

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 0S5/2020/375 HL

Jedinec¢ny identifikacni
kéd typu vyrobku

Zdici tvarnice z porobetonu (tiida 1.): PORFIX PREMIUM P2-400 / 375mm

Nosné a nenosné aplikace ve viech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v
prickach, v opémych a v zékladovych (suterénnich) sténach.

PORFIX CZ a.s., Kladska 464, 541 03, Trutnov, zavod Ostrava Tfebovicka
5543/36, 722 00, Ceska republika

S ————

Systém POSV 2+

Zamyslené pouZziti

Vyrobce

Zplnomocnény zastupce

Harmonizovana norma EN 771-4:2011+A1:2015

Oznameny subjekt NB 1020

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Rozméry:

Délka 500 £2,5 mm
Vyska 250 £2,0 mm
Sitka 375 +2,0 mm
Tolerance rozméri TLMA
Tvar a usporadani Plna, hladka
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm?

Rozmérova stabilita (smr§t'ovani) NPD

Pridrznost ve smyku 0,3 N/mm? (tabulkovéa hodnota podle EN 998-2)
Reakce na ohen Eurotfida A1
Nasakavost NPD

Propustnost vodnich par p

5/10 (tabulkové hodnota podle EN 1745)

Objemova hmotnost tviarnic v suchém stavu 400 £ 50 kg/m’
Soucinitel tepelné vodivosti A, 4, 0,085 W/(m.K)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD

Nebezpecné latky

zadné, vyhovuje vyhlasce €. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrané
a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Viastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi.
Toto prohlasent o viastnostech sa vydava v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyse uvedeného

wyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Michal| Zilka
Clen piedstavenstva

V Trutnoveé dne 30.4.2021

Ing. Stépan Prochézka
Clen predstavenstva




PORFIX

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 0S5/2020/375 PDK

Jedinecny identifika¢ni Zdici tvarnice z pérobetonu (tfida 1.): PORFIX PREMIUM P2-400 / 375mm

kéd typu vyrobku

Zamyslené pouZziti

Nosné a nenosné aplikace ve viech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v
ptickach, v op€mych a v zakladovych (suterénnich) sténach.

Vyrobce

PORFIX CZ a.s., Kladska 464, 541 03, Trutnov, zdvod Ostrava Ttebovicka
5543/36, 722 00, Ceské republika

Zplnomocnény zistupce ////

Systém POSV 2+

Harmonizovana norma EN 771-4:2011+A1:2015

Oznameny subjekt NB 1020

Zikladni charakteristiky Vlastnosti

Rozméry:

Délka 500 +£2,5 mm

Vyska 250 +2,0 mm

Sifka 375 +2,0 mm

Tolerance rozméri TLMA

Tvar a usporadani Pln4, s pery a drazkami, s Gchytnymi otvory
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm?

Rozmérova stabilita (smrst’ovani) NPD

Pridrznost ve smyku 0,3 N/mm? (tabulkova hodnota podle EN 998-2)
Reakce na ohen Eurottida A1l

Nasakavost NPD

Propustnost vodnich par p 5/10 (tabulkova hodnota podle EN 1745)
Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 400 + 50 kg/m’

Soucinitel tepelné vodivosti Ao 4, 0,085 W/(m.K)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD

Nebezpecné latky

zadné, vyhovuje vyhlasce €. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrang
a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Viastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi.
Toto prohldsent o viastnostech sa vydava v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/201 1, na vyhradni odpovédnost vyse uvedeného

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

vyrobce.
Ing. Michal Zilka
Clen ptedstavenstva
V Trutnové dne 30.4.2021

Ing. Stépan Prochazka
Clen predstavenstva

/7 77,
/7



PORFIX

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 0S5/2020/500 PDK

Jedinecny identifika¢ni
kéd typu vyrobku

Zdici tvarnice z porobetonu (tfida I.): PORFIX PREMIUM P2-400 / 500mm

Zamyslené pouziti

Nosné a nenosné aplikace ve vSech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v
ptickédch, v opémych a v zdkladovych (suterénnich) sténach.

Vyrobce

PORFIX CZ a.s., Kladska 464, 541 03, Trutnov, zavod Ostrava Tiebovicka
5543/36, 722 00, Ceska republika

Zplnomocnény zistupce

S ———

Systém POSV 2+

Harmonizovana norma EN 771-4:2011+A1:2015

Oznameny subjekt NB 1020

Zakladni charakteristiky Vlastnosti

Rozméry:

Délka 500 +£2,5 mm

Vyska 500 £2,0 mm

Sifka 250 +2,0 mm

Tolerance rozmeéru TLMA

Tvar a uspoi-adani Pln4, s pery a drazkami, s ichytnymi otvory
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm?

Rozmeérova stabilita (smr§t’ovani) NPD

PridrZnost ve smyku 0,3 N/mm? (tabulkové hodnota podle EN 998-2)
Reakce na ohen Eurottida Al

Nasakavost NPD

Propustnost vodnich par p 5/10 (tabulkova hodnota podle EN 1745)
Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 400 + 50 kg/m’

Soudinitel tepelné vodivosti A4, 0,085 W/(m.K)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD

Nebezpecné latky

zadné, vyhovuje vyhlasce €. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané

a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi.
Toto prohldseni o vilastnostech sa vydavad v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011, na vyphradni odpovédnost vyse uvedeného

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

vyrobce.
Ing. Michal Zilka
Clen pteds avenstva
V Trutnové dne 30.4.2021

Ing. Stépan Prochazka
Clen predstavenstva



