BSNAS

Reg. No. 041/S-159 e W g
Wlﬁ‘\\\\ The Experts on Fire Safety

KLASIFIKACIA POZIARNEJ ODOLNOSTI

s definiciou rozsirenej aplikacie vysledkov skasky

FIRES-CR-096-13-AURS
Nazov vyrobku: Nosna stena z tvérnic z autoklavovaného poérobeténu typ PORFIX P4-580
Objednavatefl: PORFIX - pérobetén, a.s.

4. aprila 384/79
972 43 Zemianske Kostolany
Slovenska republika

Vypracoval: FIRES, s.r.o.
Autorizovana osoba MVRR SR SKO01
Osloboditefov 282
059 35 Batizovce
Slovenska republika

Cislo projektu: PR-13-0142
Datum vydania: 17.05. 2013
Pocet vytlackov: 3
Vytlacok é&islo: 3

Rozdefovnik vytlackov:

Vytlacok &islo 1 FIRES, s. 1. 0., Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovenska republika
(elektronicka verzia)

Vytlacok &islo 2 PORFIX - porobetén, a.s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany
Slovenska republika (elektronicka verzia)

Vytlacok &islo 3 PORFIX - pérobetén, a.s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zemianske Kostofany

Slovenska republika

Tento klasifikaény protokol pozostéva z 3 stran a smie sa pouZit €i reprodukovat len ako celok.

Tento dokument je oznadeny akreditadnou znatkou SNAS dopinenou znatkou ILAC-MRA. SNAS je signatarom ILAC-MRA, Dohovoru o
vzajomnom uzndvani (akreditacie), ktory je zamerany na zvySenie ddveryhodnosti akreditovanych subjektov a odstranenie opakovaného
skugania v krajindch signatarov. Viac informéacii o ILAC-MRA je na www.ilac.org. Signatarmi ILAC-MRA v oblasti skiSania st okrem SNAS
(Slovenska republika) aj napriklad CIA (Ceska republika), PCA (Polsko), DakkS (Nemecko) a BMWA (Rakusko). Zoznam signatarov ILAC-
MRA je na www.ilac.ora/documents/mra_sianatories.pdf. FIRES, s.r.0. Batizovce je tiez pinym &lenom EGOLF, viac na www.eqolf.org. uk.

e S — :

FIRES 147/S-22/03/2010-S

FIRES, s.1.0., Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovenska republika
tel. 00421 52 775 22 98, fax. 00421 52 788 14 12, www.fires.sk



FIRES-CR-096-13-AURS

1. UvVOD

V tomto protokole o klasifikacii sa definuje klasifikacia poziarnej odolnosti nosnej steny z tvarnic
z autoklavovaného  porobeténu, typ PORFIX P4-580  svyuzitim tried uvedenych v
STN EN 13501-2 + A1: 2010.

2. PODROBNE INFORMACIE O KLASIFIKOVANOM VYROBKU
2.1 VSEOBECNE
Vyrobok sa pouZiva ako nosna murovana stena s poziarnou deliacou funkciou.

2.2 OPIS VYROBKU

Stena je vymurovana z plnych hladkych tvarnic z autoklavovaného pérobeténu PORFIX typ P4-580,
rozmeru (500 x 250 x 200) mm (dizka x vy8ka x hribka) s objemovou hmotnostou 650 kg/m® s pevnostou
v tlaku 4,0 N/mm?. i
Tvarnice st lepené tenkovrstvou cementovou maltou na baze sivého cementu, pevnost v tlaku (trieda
5) 5 Mpa, zritost zmesi 0 — 0,6 mm, objemova hmotnost zatvrdnutej malty 1400 kg,m'3, objemova
hmotnost sypkej zmesi 1550 kg.m™. Malta je nanasana na vodorovné aj zvislé styky tvarnic hrebefiovou
stierkou

(3 x 3) mm.

Podrobnejsie informéacie o vyrobku st uvedené v protokole [1] podfa élanku 3.1 tohto dokumentu.
3. PROTOKOLY OROZSIRENEJ APLIKACH AVYSLEDKY SKUSOK POUZITE PRE TUTO
KLASIFIKACIU

3.1 PROTOKOLY O ROZSIRENEJ APLIKACII
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4. KLASIFIKACIA A OBLAST APLIKACIE

4.1 KLASIFIKACNY ODKAZ

Tato klasifikacia sa vykonala v stilade s &lankom 7.3.2 STN EN 13501-2 + A1: 2010.
4.2 KLASIFIKACIA

Vyrobok, Nosna stena z tvarnic z autoklavovaného pérobetonu, typ PORFIX P4-580 sa klasifikuje
podfa nasledujicich kombinacil parametrov viastnosti a tried podfa vhodnosti.

Klasifikacia poziarnej odolnosti

REI 240 / REW 240

REI-M 240 / REW-M 240




FIRES-CR-096-13-AURS

4.3 OBLAST APLIKACIE

\/Seobecne

Typ prvku sa nesmie menit’;

Vyska steny
s klasifikaciu REI

Maximaina vyska steny pri hribke 200 mm je 5 m;

Vyska steny moéze byt zvaéSena za podmienky zvacsenia hribky steny do
Stihlosti steny (hef/t) 25 alebo maximalne do vysky 8 m, podla toho &o nastane
skor;

Dizkové rozmery
tvarnic klasifikaciu
REI

Rozmery tvarnic je mozné zvaésovat, dizka | > 500 mm; vyska h > 250 mm;
hribka t >200 mm;

tvarnic klasifikaciu
REI-M

Vyska steny Maximalna vyska steny pri hribke 200 mm je 5 m;

s klasifikaciu

REI-M

Dlzkové rozmery | Dizka a hribka tvarnic mbze sa zva&sovat, dizka | > 500 mm; hribka t >200 m:

Vyska tvarnic: h = 250 mm;

Dizka steny Dizka steny je bez obmedzenia za vyuzitia podmienok danych EN 1996-1-1 alebr
EN 1996-3;

Hrabka steny Hrabka steny t > 200 mm, ale hodnoty hribky nemézu prekroéit limity dané
EN 1996;

Objemova Vysledky skusky su platné pre tvarnice s vy$8ou deklarovanou objemovou

hmotnost tvarnic | hmotnostou tvarnic;
Vysledky skasky st platné pre najnizSiu deklarovant hodnotu objemove;j
hmotnosti prvku;
Objemova hmotnost sa méze zaokruhlit smerom dole, maximéine na najblizsi
nasobok 50 kg/m?;

Pevnost v tlaku Uvedené vysledky platia len na murivo s rovnakou alebo vy$$ou deklarovanou

hodnotou pevnosti v tlaku, pevnost v tlaku sa méze zaokrahlit na najblizsi
nasobok 1 N/mm?;

Malta na murivo a
styky

Vysledky platia pre vSetky typy malty na nanasanie v tenkej vrstve a na maltu na
vSeobecné pouzitie s triedou pevnosti v tlaku rovnakou alebo vy$$ou ako M5
podla EN 998-1;

Vysledky platia pre vSetky hodnoty $irky zvislého styku;

Stupen zatazZenia

Je mozna extrapolécia zatazenia (zatazenie pri skiiSke 50kN/m) na excentrické
zatazZenie (e<t/6 od stredu);

Vysledok skusky plati pre prvky s pevnostou v tlaku do 10 N/mm? s faktorom
vyuZzitia u, ktory je stanoveny podla prilohy A.3 STN EN 15080-12:2011 a

STN EN 1996-3:2006 a je nizsi ako bol faktor vyuZitia u pri skiske (vypoéitany
rovnakym spdsobom na zaklade hodnoty zataZenia pouzitej pri skiske).

5. OBMEDZENIA

Tento dokument nenahradza schvélenie typu alebo certifikaciu vyrobku.

Klasifikacia plati za predpokladu, Ze sa nezmeni vyrobok, oblast pouzitia vyrobku a normy, podra ktorych

sa vykonala.
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KLASIFIKACE POZARNI ODOLNOSTI
s definici rozsifené aplikace vysledkt zkousky
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Vytisk ¢islo 1 FIRES, s. 1. 0., Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovenska republika
(elektronicka verze)
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Tento klasifika¢ni protokol sestavé ze 3 stran a smi se pouZit nebo reprodukovat jenom jako celek.

Tento dokument je ozna¢eny akreditaéni znackou SNAS doplnénou znatkou ILAC-MRA. SNAS je
signatafem ILAC-MRA, Domluvy o vz4jemném uznévani (akreditace), kterd je zaméfené na
zvySeni diiv€ryhodnosti akreditovanych subjektt a odstranéni opakovaného zkouseni v zemich
signatatd. Vice informaci o ILAC-MRA je na www.ilac.org. Signatéti ILAC-MRA v oblasti
zkouseni jsou kromé& SNAS (Slovenska republika) také napiiklad CIA (Ceska republika), PCA
(Pol'sko), DakkS (Némecko) a BMWA (Rakousko). Seznam signatait ILAC-MRA jena
www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf. FIRES, s.r.0. Batizovce je také plnym &lenem
EGOLF, vice na www.egolf.org.uk.

1. UVOD

V tomto protokolu o klasifikaci se definuje klasifikace poZarni odolnosti vyrobku Nosn4 sténa
vyzd&na z tvérnic z autoklavovaného pérobetonu, typ PORFIX P4-580, s vyuZitim tiid uvedenych v
STN EN 13501-2 + A1: 2010.

2.
PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

2.1 VSEOBECNE



Vyrobek se pouziva jako nosna zdéna sténa s pozarni délici funkci.
2.2 POPIS VYROBKU

Sténa je vyzdénd z plnych hladkych tvarnic z autoklavovaného pérobetonu PORFIX typ P4-580,

s rozmérem (500 x 250 x 200) mm (délka x vyska x tloustka), s objemovou hmotnosti 650 kg/m? , s
pevnosti v tlaku fk=4,0 N/mm?.

Tvérnice jsou lepené tenkosténnou cementovou maltou na bazi Sedého cementu, pevnost v tlaku
(tfida M5) 5 MPa, zrnitost smési 0-0,6 mm, objemova hmotnost sypké smési 1550 kg.m=. Malta se
nanasi na vodorovné i svislé styky tvarnic hfebenovou stérkou (3 x 3) mm.

*wvr

Podrobné&jsi informace o vyrobku jsou uvedeny v protokolu [1] podle &lanku 3.1 tohoto dokumentu.

3. PROTOKOLY O ROZSIRENE KLASIFIKACI APLIKACI A VYSLEDKY ZKOUSEK
POUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 PROTOKOLY O ROZSIRENE APLIKACI
Poradové
Cislo

Nazev
laboratote

Nazev
objednavatele

Cislo
protokolu

Datum
zkousky

ZkuSebni
metoda

[1] FIRES, s.r.0.,
Batizovce, SR

PORFIX- pérobeton,
a.s., Zemianske
Kostolany, SR

FIRES-FR-
112-16-AUNS

30. 05.
2016

[1]

STN EN
1365 -1
a STN EN
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4. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1 KLASIFIKACNI ODKAZ

Tato klasifikace byla vykonana v souladu s ¢lankem 7.5.2 STN EN 13501-2 + A1: 2010.
4.2 KLASIFIKACE

Vyrobek, Nenosn4 sténa z tvarnic z autoklivovaného pérobetonu, typ PORFIX P4-580 se
klasifikuje podle nasledujicich kombinaci parametrd vlastnosti a tiid podle vhodnosti.

Klasifikace pozarni odolnosti:
REI 240 / REW 240
REI-M 240 / REW-M 240

4.3 OBLAST APLIKACE
Vseobecné
Typ prvku se nesmi ménit;

Vyska stény s klasifikaci REI

Maximdlni vyska stény pfi tloustce 200 mm je 5 m;

Vysku stény je mozno zvétsit za podminky zvétseni tloustky stény do tihlosti stény (he/t) 25 nebo
maximalné€ do vysky 8 m, podle toho, co nastane diiv;

Délkové rozméry tvarnic klasifikace REI
Rozméry tvarnic je mozné zvétsovat, délka h > 500 mm; vyska h > 250 mm; $itka t > 200 mm;

Vyska stény s klasifikaci REI-M
Maximélni vyska stény pfi tloust'ce 200 mm je 5 m;

Délkové rozméry tvarnic klasifikace REI-M
Délku a Sitku tvarnic je mozné zvétSovat, délka h > 500 mm; vyska h > 200 mm; $itka t > 250 mm;

Délka stény
Délka stény je bez omezeni za vyuZiti podminek danych EN 1996-1-1 nebo EN 1996-3;

Tloustka stény
Tloustka stény t > 200 mm, ale hodnoty tloustky nemohou piekrogit limity dané EN1996;

Objemova hmotnost tvarnic

Vysledky zkousky jsou platné pro tvarnice s vy3si deklarovanou objemovou hmotnosti tvarnic;
Vysledky zkousky jsou platné pro nejniz§i deklarovanou hodnotu objemové hmotnosti prvku;
Objemovou hmotnost Ize zaokrouhlit smérem dold, maximélné na nejbliZsi nasobek 50 kg/m?

Pevnost v tlaku
Uvedené vysledky plati jen na zdivo se stejnou nebo vyssi deklarovanou hodnotou pevnosti v tlaku,

pevnost v tlaku Ize zaokrouhlit na nejblizsi ndsobek 1 N/mm?

Malta na zdivo a styky



Vysledky plati pro vSechny typy malty na nanaSeni v tenké vrstvé a na maltu na vieobecné pouziti s
tiidou pevnosti v tlaku stejnou nebo vy$3i nez M5 podle EN 998-1;
Vysledky plati pro vSechny hodnoty $iiky svislého styku;

Stupeni zatiZeni

Je mozna extrapolace zatiZeni (zatiZeni pti zkousce 50 kN/m) na excentrické zatiZeni (e<t/6 od
stiedu);

Vysledek zkousky plati pro prvky s pevnosti v tlaku do 10 N/mm? s faktorem vyuZiti u, jeZ je
stanoven podle ptilohy A.3 STN EN 15080-12:2011 a STN EN 1996-3:2006 a je niZ$i neZ byl
faktor vyuziti u zkousky u pii zkousce (vypogitany stejnym zptisobem na zékladé hodnoty zatiZeni
pouzité pii zkousce).

5. OMEZENT
Tento dokument nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikaci vyrobku.

Klasifikace plati za predpokladu, Ze se nezméni vyrobek, oblast pouZiti vyrobku a normy, podle
kterych byla vykonana.
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